min. Fahrwassertiefe Tiefenrinne:
28 dm unter RNW 2020

min. Tiefe gekennzeichnetes Fahrwasser:
15 dm unter RNW 2020
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Haufenrand Orth links Multieamaufnahm vom 12.06.205 f W
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Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederwasser 2020 (RNW 2020)
Strom-Km 1903.1 - 1902.0 i ) L . .
ichtpegel fur aktuelle Wasserstande ist der Pegel Wildungsmauer (Strom-km 1894,72), RNW2020 = 155 cm
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Es wird darauf hingewiesen. dass die Aufnahme lediglich eine Zusatzinformation zu den publizierten Informationen uber Seichtstellen darstellt. Die abgebildete theoretische Fahmrinne stimmt mit dem in . -6.00--5.00 . 1.50-2.00

der Inland ECDIS-Karte angegebenen "fairway" Uberein, kann jedoch vom tatsachlichen Fahrwasser abweichen. ACHTUNG: Fur die tatsachliche Begrenzung des Fahrwassers beachten Sie bitte die [ 5.00--4.50 Il 200-250

Schifffahrtszeic hen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) vor Ort. Diese sind maRgebend fur die Navigation. [] -4.50--4.00 M =25t
[]-4.00--350

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die aktuelle Lage der Stromsohle von der Darstellung in der Aufnahme aufgrund der zeitlichen Differenz zum Aufnahmedatum unterscheiden kann. Zudem kann die
Abladetiefe nicht der Fahrwassertiefe entsprechen. Der Schiffsfuhrer muss daher die mogliche Abladetiefe unter Bertcksichtigung der Einsinktiefe und des erforderlichen Flottwassers wahrend der Fahrt,
der Art der Ladung und der allgemeinen Sorgfaltspflicht in eigener Verantw ortung bestimmen.
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